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VARIE: TERMORETRAIBILE

CARATTERISTI CHE

+ CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione elettrica: 200/208/230/400 V.
- Potenza massima installata: 5.1 kW.
- Produzione oraria: 0-300 pz/h.
- Dimensioni utili barre saldanti: 840×590 mm.
- Dimensioni MAX prodotto: 800x500x200 mm.
- Dimensioni MAX Bobina (diametro): 300 mm.
- Dimensioni MAX Fascia Bobina (larghezza): 800 mm.
- Altezza piano di lavoro: 940 mm.
- Dimensioni macchina coperchio aperto: 
  1950x1000x h. 1480 mm.
- Dimensioni macchina coperchio chiuso: 
  1950x1000x h. 1180 mm.
- Peso (Netto/Lordo): 215 kg.

COD. 700005

“Fill” è una confezionatrice termoretraibile a cam-
pana;  grazie  a  questa  caratteristica  lo  strumento 
appare  immediatamente  molto  stabile  e  la  sua 
manutenzione risulta semplice e pratica.

La  programmazione  dell’attrezzatura  si  rivela  molto  agevole: 
l’interfaccia comandi frontale, infatti, garantisce un utilizzo intu -
itivo della macchina.

La carrozzeria in acciaio assicura robustezza e accessibilità.

TERMORETRAIBILE MOD. FILL
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+ MATERIALI DI CONSUMO

BOBINE FILM TERMORETRAIBILE

710003 Bobina Film in pvc termoretraibile tecnico - 41 cm - 25 Micron

710004 Bobina Film in pvc termoretraibile tecnico - 51 cm - 25 Micron

710005 Bobina Film in pvc termoretraibile tecnico - 61 cm - 25 Micron
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