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SISTEMI DI TAGLIO: INCISORE DA TAVOLO

+ CARATTERISTICHE TECNICHE

INCISORE DA TAVOLO MOD. MGI 20x30

- Area di lavoro XYZ: 210x300x60mm

- Spessore materiale lavorabile ≤70mm

- Dimensioni tavolo di lavoro: 440x310x290mm

- Materiale del telaio 6061-T5 in lega di alluminio

- Risoluzione tecnica albero XYZ: 0,0025 mm/passo

- Precisione di posizionamento 0,05 mm

- Motore mandrino: 

  Motore mandrino raffreddato ad aria/acqua 800W

- Numero di giri: 11000rpm/min/24000rpm/min

- Tipo di mandrino: ER11（ 3,175 mm， 6 mm）
- Motore XYZ: Motore passo-passo J

- Velocità di avanzamento: 1500 mm/min

- Interfaccia: USB2.0

- Requisiti di sistema: WIN-XP/ WIN-7/WIN10

- Codice ordine Codice G/.nc/.ncc/.tab/.txt

- Tensione: 85V-240VAC （ 400HZ）
- Ambiente di lavoro: Temp.: 5 -40 ; Umidità: 35%-80%℃ ℃

CARATTERISTICHE

COD. 200241

L'incisore "MGI 20x30" è una macchina molto versatile che 
consente di realizzare un’ampia varietà di applicazioni, come 
ad esempio targhe, placche, oggettistica da regalo, premi, 
trofei, insegne ecc.
L' area di lavoro è di 210x300mm con una velocità di 
avanzamento di 1500 mm/min.


	Pagina 1

