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+ CARATTERISTICHE TECNICHE

- Formato di alimentazione: 140x160mm - 330x900mm

- Spessore della carta: 100-350 gsm

- Tipo di carta: Cromo, laminato, rivestito UV ecc.

- Capacità di caricamento: 100 mm

- Larghezza di cordonatura: 1,0 mm 

- Profondità di cordonatura: Impostazione automatica

- Precisione: +/-0,5 mm

- Velocità: 5400 fogli/ora (A4/1 piega)

- Cordonature in un singolo passaggio: 32

- Display: Touch screen da 7 pollici

- Tipo di piega: 7 tipi

- Potenza: 110V o 220V, 50Hz/60Hz

- Dimensioni macchina: 2220x580x1160 mm

OPTIONAL: Barra perforatrice

CARATTERISTICHE

COD. 400190

“MGI-CREASE FOLD” è un sistema completo di 
cordonatura/piegatura progettato per offrire agli utenti pezzi finiti
di qualità professionale eliminando tempi di configurazione
inefficienti. Nasce per la produzione di biglietti d'invito, biglietti 
d'auguri, volantini e altro ancora! 

Questa macchina è in grado di cordonare e piegare in un unico 
passaggio e di raccogliere automaticamente sul nastro di uscita i 
biglietti finiti in modo ordinato. E’ possibile realizzare 7 tipi di piega 
diversi preimpostati (vedi foto nr.2).
Se dotata della barra di perforazione opzionale, il sistema può 
produrre prodotti come coupon e biglietti.
E’ in grado inoltre, di cordonare fino a 32 cordonature per foglio; 
i fogli quindi che non devono essere piegati vengono automaticamente 
indirizzati per bypassare la piegatrice e passare direttamente al 
vassoio di uscita.

È dotato di alimentatore ad aspirazione ad alta pila da 100 mm, 
misurazione automatica dei fogli, touchscreen a colori da 7”, utensili 
di cordonatura, design compatto per risparmiare spazio e lunghezza
massima della carta di 900 mm che consente di realizzare pagine
di fotolibri in formato orizzontale.

7 TIPI DI PIEGHE

Foto nr. 2
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L’alimentatore può contenere una pila di fogli fino 
a 100 mm di altezza. Ogni foglio viene trasportato 
delicatamente all'interno dell'unità, senza graffi o 
segni causati da gomme di alimentazione su 
alimentatori a frizione.

E’ dotato di uno schermo tattile per l'inserimento e 
il controllo dei dati e il suo software consente 
all'operatore di visualizzare un'anteprima di ciò 
che è stato programmato dopo l'inserimento di tutti 
i dati. In questo modo si evita di dover sprecare un 
foglio di prova per scoprire che è stato commesso 
un errore di programmazione.

Gli utensili vengono sostituiti a baionetta, in modo
semplice e veloce. La macchina è dotata di una 
barra di cordonatura maschio e di una femmina.
La barra di perforazione è un optional.
Tutti gli utensili sono realizzati in metallo resistente e 
durano quanto il corpo principale dell'unità.

Il trasportatore di uscita assicura che i fogli piegati 
rimangano ordinatamente impilati.

CAMBIO UTENSILI A BAIONETTA TRASPORTATORE DI  USCITA

ALIMENTATORE AD ASPIRAZIONE DISPLAY E SOFTWARE INTUITIVI
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